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Flex Nut Driver フレックスナットドライバー
フレックスナットドライバー
（ディープタイプ） FND-08T2

FND-10T2
FND-12T2
FND-14T2

8mm
10mm
12mm
14mm

ディープタイプ
ディープタイプ
ディープタイプ
ディープタイプ

11.8
14.5
17.8
19.8

63
63
63
63

163
163
163
163

280
280
280
280

303
310
312
325

5,390
5,390
5,390
5,390

616607
616614
616621
616638

ITEM NO. サイズ・タイプ 定価（円）JANコードD1
（mm）

A1
（mm）

A2
（mm）

全長
（mm）

重量
（g）

FND-4ST2 4本組フレックスナットドライバー
ビニールポーチセット　8, 10, 12, 14mm

1.4 21,560 616645
ITEM NO. 明　　細 重量 (kg) 定価（円）JANコード

FND-4ST2

Diamond Tip Screwdriver ダイヤモンドチップドライバー
ダイヤモンドチップドライバー

差込角
6.35mm

全長

D1

A1
A2

奥深い狭い場所での
作業性に優れています。

スパナレンチ
12ミリを使用し
て増し締め作業
ができます。

ラチェットハンドル
6.35mm差込角を使用し
て早回し、増し締め作業が
できます。

P-DTD6S

台紙寸法：340×245mm

全長
軸長

P-DTD5075
P-DTD6100
P-DTD8150
P-DTD1075
P-DTD2100
P-DTD3150

5mm ×
6mm ×
8mm ×
No.1 ×
No.2 ×
No.3 ×

168
208
268
168
208
268

0.7
1.0
1.2
－
－
－

5
6
8
－
－
－

75
100
150
75
100
150

70
102
161
71
103
163

1,300
1,600
1,900
1,300
1,600
1,900

615228
615235
615242
615259
615266
615273

ITEM NO. サイズ・タイプ 定価（円）JANコード全長
（mm）

厚み
（mm）

幅
（mm）

軸長
（mm）

重量
（g）

75mm
100mm
150mm
75mm
100mm
150mm

P-DTD6S 6本組ダイヤモンドチップドライバーセット
　 5・6・8mmm   　No.1・2・3

0.8 9,500 615211
ITEM NO. 明　　細 重量 (kg) 定価（円）JANコード

◆従来のダイヤモンドコーティング加工と違って、
　ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の
　新加工で飛躍的に長寿命！
◆使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。
◆グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、
　耐油性抜群です。コットン繊維配合で衝撃を
　吸収し、耐久性も優れています。
◆軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、
　増し締め作業に最適です。

NEW

NEW


