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ドライバー類プロオート編

※プラス、マイナスのビット(全長25mm)はピストル型ギアドライバーに収納されています。

PGSD-2S 0.5 9,050 685726ピストルギア&スタビーギアドライバーセット

スタビーギアドライバー　　ビットアダプター50mm付き
ピストル型ギアドライバー　ビットアダプター140mm付き
ドライバービット(全長25mm)
ドライバービット(全長25mm)

ITEM NO. 重量 (kg) 定価（円）JANコード商　品　名

セット入組明細
1
1
3
3

No.1・2・3
5・6・8mm

※プラス、マイナスのビット
(全長25mm)はピストル型ギア
ドライバーに収納されています。

全長

D1

A1ビットアダプター140mm

■ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型と自在に変えることができるラチェット
　ドライバーです。45山(送り角8度)のギアラチェット操作フィーリングは軽くスムーズです。
　また滑りにくく握りやすい新型ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で
　快適な作業をお約束します！

■ビット収納部分取り出し方 ■ラチェット切替操作

グリップを保持しダイ
ヤルを回すだけでラチ
ェットの切替が簡単、
確実にできます。

PUSHボタンを上下
方向から押して下さい。
軽く飛び出します。

ピストル型
ピストル型にすると押し付け
ながら回す事ができるため、
力を入れやすく効率良く作業
できます。

ストレート

このスイッチを押しながら
回転させると簡単に形状の
変形ができます。

ピストルギア＆
スタビーギアドライバーセット

プラス
マイナス

PGSD-2S

Stubby Ratcheting Screwdriver スタビーギアドライバー
スタビーギアドライバー

45山(送り角8度)のギアラチェットフィーリングは、
軽くスムーズです。また滑りにくく握りやすい樹脂
グリップは手にフィットし、しっかりとした操作感
で作業できます。

全長

D1

A1
◆セット品（ソケットレンチセット類）は、
　P67をご覧ください。

◆セット品（ソケットレンチセット類）は、
　P67をご覧ください。

◆セット品（ソケットレンチセット類）は、
　P67をご覧ください。

41SGD-14S

ビットアダプター50mm
(MBH-50 定価：530円)

(MBH-140 定価：1,050円)

6.35mm六角 21.59.8 90 136 2,420 607889
ITEM NO. 差込角 A1(mm)D1(mm) 全長 (mm) 重量 (g) 定価（円）JANコード

Ratcheting Screwdriver ピストル型ギアドライバー
ピストル型ギアドライバー

Ratcheting Screwdriver 
ピストルギア&スタビーギアドライバーセット

41PGD-7SS 6.35mm六角 1109.8 240 286 5,500 607896
ITEM NO. 差込角 A1(mm)D1(mm) 全長 (mm) 重量 (g) 定価（円）JANコード

41
41
41
41

インパクトドライバーハンドルの尻部をハンマーで叩くとその力（衝撃力）が回転力に変化するというものです。
ネジを強く締め付けたり、錆付いているネジを緩める場合に大変威力を発揮するツールです。 

PMD-8S 1.0 7,480 6090368PC.インパクトドライバーセット

8
mm

8
mm

8
mm

インパクトドライバー
ビットアダプター
ドライバービット(全長80mm)
ドライバービット(全長36mm)

収納ケース

148mm21

21
差込角8mm
六角

ITEM NO. 重量 (kg) 定価（円）JANコード商　品　名

セット入組明細
1
1
2
4
1

No.2・3
No.2・3 　8・10mm
187×72×38mm

Impact Driver Set インパクトドライバーセット
インパクトドライバーセット

衝撃力が
回転力に！


