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プロオート編アライメントテスタ類

ITEM NO.
WAFS-506
WA-WSS
WA-BSS

コンペアゲージ
木製スロープ台
木製作業台
ダイヤルゲージ（マグネットベース付）

数量

1本
4台組
4台組
1台

商　品　名

7.テスタのオプションパーツ２

のぼり旗（ポール付き）サイズ：1800×400mm

のぼり旗（ポールなし）

チラシA4判（210×297mm）

DMハガキ（100×150mm）

店内用パネル・チラシ（測定項目表）

数量

1セット
4セット
1枚
4枚

100枚
300枚
100枚
300枚

2枚
1枚
1枚
1枚

4セット
2枚

300枚
300枚
2セット
2枚

100枚
100枚

商　品　名

8.テスタの販促ツール

◆測定車と床面の間には、車高の低い車を乗り上げ、ジャッキアップしや
　すいよう、スロープ台と、車体の下に入って調整がしやすいよワーキン
　グ台にて、車体をセットすると、測定調整がしやすい。ホイールアライ
　メントをしない時は、フロアを別利用できます。

◆オプション部品のダイヤルゲージ
　を用いて手動ランナウト補正を行っ
　ている様子。◆測定ディスクの振れを確認し、

　その誤差を0.3mm以下に整える
　作業です。
　ホイールの角度のすべてがこの
　測定ディスクに0.3mm以下の精
　度で現れます。

スロープ台

ワーキング台ワーキング台ワーキング台

スリッププレートスリッププレートスリッププレート

WA-BSS
木製作業台

WA-WSS
木製スロープ台

ダイヤルゲージ
マグネットベース付

◆車のセンターよりダンパーハウジング
　の位置を測定している様子。

◆測定バーの後端と前端を測定している
　様子。長方形の状態を確認。

WAFS-506
コンペアゲージ

お客さまにいち早く「アライメント」の重要性・危険性を
理解して頂くには

が必要です。「販促活動」
アライメント測定・調整を促すためのツールをご用意致し
ました。是非ご利用下さい。

店内用パネル
1枚単位
B1判/1030mm×728mm
B2判/  728mm×515mm
パネル貼：有・無
アルミ枠：有・無が選べます

DM
100枚単位
ハガキ判/100mm×150mm
表面：1色印刷
（300枚から店名印刷可能）
裏面：カラー印刷

チラシ
100枚単位
A4判/210mm×297mm

のぼり
1枚単位
サイズ:1800mm×400mm
ポール付
（ポールなしも選べます。）

セットA

セットB

販促に必要なツールとパックにしました！！

販促ツールセット

ポスターB2判：728×515mm
パネルB1判：728×1030mm
パネル（貼りパネ）B1判
パネル（貼りパネ・アルミ枠）B1判

●のぼり旗（ポール付き）サイズ：1800×400mm
●ポスターB2判：728×515mm
●チラシA4判：210×297mm
●DMハガキ：100×150mm
●のぼり旗（ポール付き）サイズ：1800×400mm
●ポスターB2判：728×515mm
●チラシA4判：210×297mm
●DMハガキ：100×150mm


